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1. Cisnienie robocze w komorze ttokowe}p 10MPa
2. Cisnienie robocze w komorze ttoczyskowefplOMPa
3. Cisnienie probne w komorze ttokowejp 16 MPa
4. Cisnienie probne w komorze ttoczyskowgjpl6MPa
5. Temperatura otoczenia -40°C + +80 °C
6. Klasa czysteri oleju 17/15/12 wg PN-ISO 4406.1996
7. Ttoczysko dgzone
8. Stosowa z&lepki transportowe M22x1,5 , G1/2
9. Cylinder hydrauliczny nie malowany
10.Pojczenia gwintowe zabezpiedzgrzed samoodkceniem s3 klejem
Loctite 245, odttuszczacz Loctite 7063
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Uwagi

Ciezar

Nr. wyz. pierw. zespotu

Podziatka

Stanowisko

Naozwisko Oata Podpis

Rysowat

inz. Bujek 26042017

66,53 kg

12,5

Konstruowat

inz. Bujek 26042017

[lost szfuk

Materiat

Materiat zastepczy

Obrobka ogdlna

Sprawdzit

Zatwierdzit

1

Y

ZHS
ul. Szkolna 12a
73-108 Kobylanka

Nazwa rysunku

Nr. rysunku

Cylinder kompletny

CHR-70x40x1300-1300/1K




